
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Sklenených filtru pro svarování do kukel a brýlí

Ochrannézorníkyvyrábía dodává: Severosklo Kamenický Šenov s.r.o.
Hutská 129

Kamenický Šenov 47114
Fax: 487764084 e-mail: severosklo@severosklo.czTel: 487764082-3

Ochranné zorníky jsou vyrobeny ze skloviny Svar a narezány na rozmer do Vaší ochranné kukly nebo brýlí.
Tento výrobek se výhradne používá pro ochranu ocí proti pusobení škodlivého zárení vznikajícího pri
svarování.

Výrobek odpovídá CSN EN 166, 167, 168, 169.
Model SVAR vyrábí pod znacením

napr. 2 SCS 1 1024 CE
které je umísteno v pravém horním rohu zorníku, nebo na okraji kulatého zorníku a je provedeno bílou
barvou.

Význam znacení: 2 - stupen ochrany
SCS - identifikacní znacka výrobce

1 - optická trída

1024 - identifikacní císlo, které je AO prideleno v rámci notifikace
CE - oznacení shody

Ergonomie - ochranné zorníky se používají jedine zasazené v kukle nebo brýlích. Ergonomická funkce je
ovlivnena temito pomuckami.

Nezávadnost ochranné pracovní pomucky:

Ochranné zorníky jsou vyrobeny ze skla s hladkým povrchem, který neumožnuje poranení uživatele. Skloje
soucasne netecný materiál vuci pracovní atmosfére a odolává bežne používaným kapalinám a cistícím
prostredkum, aniž by uvolnovalo jakékoli škodlivinya rozpadové meziprodukty. Hrany zorníku pri použití jsou
umísteny v rámecku kukly nebo brýlí, takže nemohou zpusobit poranení.
K porušení zorníku muže dojít jeho pádem nebo pri velkém mechanickém nárazu, který prekracuje rámec
normálního použití.
Ochranné zorníky jsou vyrobeny tak, že nevykazují optické deformace pri pruhledu. Príslušné dioptrické
úcinkyjsou uvedeny v norme CSN EN 166.

Cištení: Lze provádet vodou a bežnými prostredky urcenými pro mytí skla.
Pri poškození (poškrábání, rozbití) musí být zorník vymenen. Životnost je limitována prasknutím skla.

Balení: Výrobkyjsou baleny po 50 nebol 00 kusech do kartonové krabice.

Likvidace: Jako tuhý domovní odpad ukládáním na skládky.


